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CHARAKTERISTIK:

Der Carsystem Reiniger ISO-VE 7030 ist ein universell einsetzbarer Reiniger auf Isopropanol- und 
Wasserbasis. Der Reiniger eignet sich zur schonenden und wirksamen Reinigung von empfindli-
chen Oberflächen, verdunstet rückstandslos nach kurzer Zeit und entfernt fettigen, wasserlöslichen 
Schmutz, Klebereste, Salzrückstände und andere hartnäckige Verunreinigungen.

EINSATZGEBIET:

Speziell eignet er sich besonders zum Reinigen von Kunststoffoberflächen vor der Lackierung / 
Grundierung oder der Verklebung.

PRODUKTANGABEN:

Materialdaten
 
Form:   Flüssig
Farbe:   Farblos
Dichte:   0,85 g/cm³
VOC-Gehalt:  2004/42/IIB(a)(850) < 595 g/l
Lagerstabilität: 36 Monate im ungeöffneten Originalgebinde bei sachgerechter Lagerung. 
   Kühl und trocken lagern.
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VERARBEITUNG:

Sauberes und trockenes, fusselfreies Tuch mit dem Isopropanolreiniger tränken. Den Untergrund 
Schritt für Schritt, in kleinen Flächen von ca. ½ m² reinigen und anschließend sofort mit einem weite-
ren sauberen Vlies nachwischen. Die gereinigte Fläche gut ausdunsten lassen, den Isopropanolreini-
ger nicht auf dem Untergrund auftrocknen lassen.

Hinweis: 
Einige 1K-Primer können mit dem Reiniger reagieren. Hier bitte eine ausreichende Ablüftzeit beach-
ten, so dass keine Lösemittelpartikel zurückbleiben.
Andernfalls die beschädigte Beschichtung entfernen, bevor das neue Lacksystem aufgetragen wird.
NUR ZUR BENUTZUNG DURCH DEN FACHMANN!
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: SICHERHEITSHINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung 
unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der 
unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine 
Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch 
immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es 
sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender 
nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden 
Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat.
Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und 
Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert 
worden sollte.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen 
Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der 
Chemischen Industrie.
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