
Die Carsystem Spachtelmasse FLOW zeichnet sich vor allem durch ihre cremige 
Konsistenz aus. Der Leichtspachtel lässt sich somit sehr gut auf der Karosserie  
auftragen und leicht verteilen. Da der Universalspachtel nahezu porenfrei ist,  
kann dieser anschließend sofort gefüllert werden, ohne, dass zusätzlich ein  

Feinspachtel benötigt wird. Der Carsystem FLOW verspricht eine glatte Oberfläche  
und bietet dadurch eine sehr gute Schleifbarkeit.

Beschreibung
 ∙ Universalspachtel
 ∙ Selbstverlaufende, porenfreie Oberfläche
 ∙ Cremige Konsistenz
 ∙ Farbe: Gelbgrün

Einsatzgebiet
 ∙ Zum Füllen von kleinen bis mittleren  
Unebenheiten und Kratzern

Vorteile
 ∙ Keine Oberflächenfeuchte nach der Aushärtung
 ∙ Kein Feinspachtel mehr nötig
 ∙ Sehr gute Schleifbarkeit

Art.-Nr. Ausführung KP VE

159.013 1,0 kg Dose inkl. Härter 1 6

158.973 3,3 kg Dose inkl. Härter 1 4
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UNSER LEICHTSPACHTEL  

FLOW



Öffner für Spachtel- und Füllerdosen
Beschreibung
 ∙ Multifunktionsöffner für Spachtel- und Füllerdosen
 ∙ Sechskantaussparung (10er Schraubenschlüssel)
 ∙ Eingraviertes Lineal
 ∙ Flaschenöffner
 ∙ Maße: 13,2 cm
 ∙ Material: Edelstahl

Einsatzgebiet
 ∙ Öffnen von Spachtel- und Füllerdosen, Flaschen und maschinell 
verschlossenen Spannringen

 ∙ Entlüften von Dosen und Kanistern
 ∙ Verschraubung (10er Schraubenschlüssel)

Beschreibung
 ∙ Stahlspachtel mit Kunststoffgriff

Einsatzgebiet
 ∙ Zum Entnehmen und Anmischen 
von Spachtelmasse

Vorteile
 ∙ Lösemittelbeständiger Kunststoffgriff

Art.-Nr. Ausführung KP VE

137.435 60 mm 1 12

137.436 80 mm 1 12

137.437 100 mm 1 12

Putty Knife
Stahlspachtel

Beschreibung
 ∙ Spachtelmischbrett 
 ∙ 100 Blatt

Einsatzgebiet
 ∙ Zum homogenen Anmischen von Spachtelmassen

Vorteile
 ∙ Große Fläche zum Anmischen 
 ∙ Abriss kann anschließend einfach entsorgt werden 
 ∙ Keine Reinigung oder Abschleifen notwendig

Putty Mix Board
Spachtelmischbrett

Art.-Nr. Ausführung KP VE

142.206 100 Blatt / 26 × 22 cm 1 10

Art.-Nr. Ausführung KP VE

158.209 13,2 cm 1 1

Plastikspachtel
Einsatzgebiet
 ∙ Zum Anmischen und Auftragen  
von Spachtelmasse

Vorteile
 ∙ Lösemittelbeständig 
 ∙ Flexibel

Art.-Nr. Ausführung KP VE

146.961 115 mm × 77 mm 100 100


